
   ALUMBRADO EXTERIOR

     Soluciones integradas para el mando, control y eficiencia energética

SERIE POSTE
CUADROS DE POLYESTER PARA MONTAJE EN EL EXTERIOR SOBRE POSTE ó PARED

Son cuadros compactos monobloc, muy robustos y especialmente fabricados para trabajar a la intemperie.
La amplia gama de configuraciones  permiten ser utilizados para múltiples aplicaciones.
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MARCA CE

GARANTÍA

 2 AÑOS

Características mecánicas

Cuadro de polyester reforzado con
fibra de vidrio.
Grado de protección IP 66 e IK 10.
Dimensiones: Según proyecto

Otras características

Tensión nominal:  3 x 380 / 230 V
Intensidad nominal: 63 A.
Hasta 4 líneas de salida.
Pueden alojar:
Terminales de telegestión.
Comunicaciones GSM
Reguladores de flujo

CUADROS SERIE POSTE

Están compuestos de cajas de doble aislamiento con diferentes configuraciones donde van alojados los dispositivos de
mando y control.

Tanto las cajas como las tapas son de polyester reforzado con fibra de vidrio con un grado de protección IP 66 e IK 10.

Las cajas disponen de cierres con tornillos triangulares de alta seguridad y bisagras empotradas.

La entrada de los cables está protegida con prensaestopas estancos.

Llevan instaladas orejas de fijación para el montaje sobre poste o pared.


